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บรษัิท VT INOVATIVE ALLIANCES CO.,LTD. (VTIA)
ก่อตั�งเมื�อวนัที� 15 มกราคม 2559 โดยผู้เชี�ยวชาญด้าน
วศิวกรรมโยธา, วสัดศุาสตร,์ และวศิวกรรมอุตสาหการ 
ที�มปีระสบการณ์มากกวา่ 30 ป�  บรษัิทมคีวามมุง่มั�น
ที�จะพฒันาอุตสาหกรรมก่อสรา้งด้วยการคิดค้นและ

ผลิตนวตักรรมวสัดกุ่อสรา้ง และมวีสิยัทัศน์ที�จะเป�นผู้นํา
ด้านนวตักรรมวสัดกุารก่อสรา้งของไทย ป�จจุบนัมโีรงงาน

ผลิตLAY&GO WALL SOLUTION ที�อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี

VT INNOVATIVE ALLIANCES CO.,LTD.
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เพื�อการก่อสร้างที�ยั�งยืน
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แท่งกญุแจ LAY&GO - หนา้ที� 4บล็อก LAY&GO - หนา้ที� 3

ระบบผนัง

ระบบผนัง  LAY&GO ถูกออกแบบมาเพื� อเพิ�มประสิทธ์ภาพการก่อผนังให้รวดเร็ว ประหยัด และ ได้มาตรฐาน ประกอบไปด้วย
บล็อกLAY&GO และ แท่งกุญแจLAY&GO โดยผลิตจากวัสดุ Cellular Lightweight Concrete (CLC) ที�มีความแข็งแรง
กันความร้อน กันเสียงได้ดี ทนต่อการแตกร้าวในสภาพชื� น และลดป�ญหาการขึ�นรา ดังนั�นจึงเป�นระบบที� เหมาะกับ
สภาพภูมิอากาศประเทศไทย
แท่งกุญแจLAY&GO ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการก่อผนังให้เสร็จภายในวันเดียวได้ด้วยการทําหน้าที� เป�นแบบหล่อเสาเอ็นคาน
ทับหลังที� ไม่ต้องรอให้คอนกรีตภายในแห้ง สามารถก่อผนังต่อได้เลย เมื� อใช้ควบคู่ กับบล็อกLAY&GO จะทําให้ผนังมีความ
แข็งแรง ทนทาน ลดโอกาสการแตกร้าว แก้ป�ญหาใหญ่ของการก่อผนังได้ และประหยัดงบประมาณด้วย

ระบบผนังLAY&GO สามารถใชใ้นโครงการที�หลากหลายไมว่า่จะเป�น คอนโด โรงงาน โรงเรยีน อาคารสาํนกังาน และ บา้นเดี�ยว 



คณุสมบติั หน่วย บล็อกLAY&GO
C8

บล็อกLAY&GO
C12

อิฐมอญ อิฐมวลเบา G2

นํ�าหนักวสัดตุ่อตารางเมตร
(Weight) kg./m2  65 85 130 70

ความแขง็แรง
(Compressive Strength) ksc. 40 70 15 - 40 25

ความหนาแน่น
(Density) kg./m3 701 - 800 1,001 - 1,200 1,100 301 - 500

อัตราการดดูซมึนํ�า
(Water Absorption) % 23 16 20 35

การกันเสยีง
(Sound Insulation) dB 43

(รวมฉาบ 10 cm)
43

(รวมฉาบ 10 cm) 38 38
(รวมฉาบ 10 cm)

ความทนไฟ 
(Fire Resistance) Hour 4 4 3 2 - 3

การนําความรอ้น
(Thermal Conductivity) W/mk 0.128 0.277 1.211 0.089 – 0.132

การรบันักนํ�าหนักต่อจุด
(Hanging Weight/Point) Kg. 40 60 50 30 - 40

นํ�าหนักผนังรวมฉาบ 2 ด้าน 
(Weight with plastered 2
side)

kg./m2  100 120 180 85

คณุสมบติั หน่วย ขอ้มูล

ขนาด (ยาว x สงู) cm. 60 x 20

ความกวา้ง cm. 8 10 16 20

จาํนวนก้อนต่อพาเลท ก้อน/พาเลท 150 130 80 60

พื�นที�ก่อ m 18 16 10 7
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บล็อกLAY&GO เป�นบล็อกมวลเบาชนิด Cellular Lightweight Concrete (CLC) ซึ�งเหมาะสาํหรับอากาศร้อนในประเทศไทย
โดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบที� เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม มีนํ�าหนักเบา พื� นผิวหยาบเหมาะสาํหรับการก่อฉาบ ง่ายต่อการใช้งาน
ประหยัดค่าแรง สามารถใช้ปูนธรรมดาในการก่อฉาบได้ แข็งแรงทนทาน รับนํ�าหนักได้ดี ใช้สาํหรับก่อห้องนํ�าได้โดยไม่ต้องกังวล
เรื�องเชื� อราและรอยร้าวจากนํ�ารั �วซึม เป�นฉนวนป�องกันเสียงและความร้อนอย่างดี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื�องปรับ
อากาศ หมดห่วงเรื�องผนังแตกร้าวเนื� องความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก เพราะ CLC มีความหนาแน่นสูง มี
ความยืดหยุ่นน้อย การเลือกใช้บล็อกCLC เป�นคําตอบที�มั�นใจด้วยคุณภาพและราคาที� เหมาะสม

บล็อก

แขง็แรง: แขง็แรงทนทาน ใชไ้ดทั้�งภายในและภายนอก

ราคาถกู: ใชปู้นก่อและปูนฉาบธรรมดา และมนีา้ํหนกั
เบาทําใหส้ามารถลดต้นทนุค่าโครงสรา้ง

เจาะยดึดี: สามารถใชพุ้กธรรมดาสาํหรบัเฟอรน์เิจอร์
หรอืตัวยดึทีวติีดผนงั

ลดการเกิดเชื�อรา: พื�นผวิป�ดเพื�อหลีกเลี�ยงป�ญหา
เชื�อราภายในบล็อก

ฉาบง่าย: ผวิแท่งเป�นคลื�น ปูนฉาบเกาะติดไดง่้าย

กันเสยีง: ดดูซบัเสยีงไดด้ ีลดเสยีงรบกวนจากภายนอก

กันความรอ้น: เป�นฉนวนกันความรอ้น ชว่ยใหบ้า้น
เยน็สบาย

ลดรอยรา้ว: ต้านทานการแตกรา้วที�ดขีึ�นภายใต้สภาวะ
ที�มคีวามชื�น

จุดเด่นของบล็อกLAY&GO

ตารางเปรยีบเทียบคณุสมบติับล็อกชนดิต่างๆ รายละเอียดพาเลทบล็อก
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คณุสมบติั หน่วย ขอ้มูล

ขนาด (ยาว x สงู) cm. 120 x 15

ความกวา้ง cm. 8 10 16 20

จาํนวนแท่งต่อพาเลท แท่ง/พาเลท 72 60 36 30

ความยาวโดยรวม m. 86.4 72 43.2 36

เสาเอ็นและคานทับหลังเป�นส่วนสาํคัญของระบบผนัง เพราะมีหน้าที� ในการรับนํ�าหนักและแรงกระทําต่าง ๆ ต่อผนัง 
วิธีการติดตั�งเสาเอ็นและคานทับหลังมี 2 แบบหลักคือ (1) การหล่อโดยใช้ไม้แบบเข้าเเบบเเละเทคอนกรีตที�หน้างาน 
ทําให้งานล่าช้า เพราะต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัวก่อนจึงก่อผนังต่อได้ และ (2) การหล่อสาํเร็จจากโรงงานและนาํมา
ติดตั�งที�สถานที�หน้างาน หรือคานทับหลังสาํเร็จรูป ซึ�งแม้จะเร็วกว่า แต่ต้องใช้ช่างที�มีความชาํนาญและไม่สามารถ
ใช้ได้ในทุกจุด เพราะไม่สามารถตัดตามขนาดที�ต้องการได้ แท่งกุญแจLAY&GO จะแก้ไขป�ญหาวิธีการทําเสาเอ็น
และคานทับหลังเหล่านี� ได้ทั�งหมด โดยทําให้ระบบก่อสร้างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอคอนกรีตแข็งตัว ไม่ต้องใช้เวลา
ในการเข้าแบบเพื� อหล่อเสาเอ็นและคานทับหลัง สามารถตัดได้ตามขนาดที�ต้องการใช้ และเสริมความเเข็งเเรง
ด้วยเหล็กและเทคอนกรีตในขั�นตอนการติดตั�ง ทําให้มีความคงทนแข็งแรงตามมาตรฐาน

แท่งกุญแจ

จุดเด่นของแท่งกญุเเจ LAY&GO

แขง็แรง: ผนงัมเีสาเอ็น คานทับหลังคอนกรตี

รวดเรว็: ติดตั�งง่ายสามารถก่อผนังจบได้
ภายใน 1 วนั

ได้มาตรฐาน: เสาเอ็น คานทับหลังที�มขีนาดสมํ�าเสมอ

ลดขยะและมลพษิ: วสัดEุco-friendly และ 
มเีศษเหลือนอ้ย

ขนาดยดืหยุน่:  สามารถตัดใหไ้ดข้นาดที�ต้องการ
โดยใชเ้ลื�อยมวลเบา

ลดต้นทนุ: ผนงัก่อเรว็ ลดค่าแรง ลดค่าวสัดสุิ�นเปลือง

ใชค้นนอ้ยลง: เพิ�มประสทิธภิาพเเรงงาน ชา่งก่อ
สามารถติดตั�งได้เอง

ฉาบง่าย: ผวิแท่งเป�นคลื�น ปูนฉาบเกาะติดไดง่้าย

  คอนกรตี

  เหล็กเสน้ RB 9

  แท่งกญุแจ

สว่นประกอบแท่งกญุแจหลังการติดตั�ง แท่งกญุแจสามารถใชร้ว่มกับบล็อกได้หลายชนดิ

บล็อก CLC บล็อก AAC บล็อกตัน อิฐมอญ

รายละเอียดพาเลทแท่งกญุแจ
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บริการใ ห้ คําปรึกษาการใช้งานระบบผนังLAY&GO

LAY&GO มีผู้ เชี�ยวชาญพร้อมให้คําปรึกษา เเละอบรมการใช้งาน
นอกสถานที�  โดยมีวิศวกรถอดแบบ รวมถึงการแนะนาํวิธีแก้ไข
ป�ญหาที�อาจเกิดขึ�น และช่วยในการตอบข้อสงสัยเกี�ยวกับระบบผนัง
เรายังมีความเชี�ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพผนังเพื� อให้เป�น
ไปตามมาตรฐาน นอกจากนี�ยังมีทีมช่างที� เชี�ยวชาญในการติดตั�ง
ระบบผนัง LAY&GO พร้อมแนะนาํและบริการที�ครบวงจรเพื� อ
ความพึงพอใจของลูกค้า

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที�
 Line : laygoblock
 โทรศัพท์ : 02-102-6290
 มือถือ : 098-098-7739
 Email : sale@vtinnovative.com



ก่อนเริ�มทํางาน ช่างควรเลือกความหนาของบล็อกที� เหมาะสมกับความต้องการ โดยเผื� อความหนาปูนฉาบด้านละ 1-1.5 ซม.
ควรสกัดผิวหยาบบริเวณข้างเสา และพื� นที�บริเวณที�ก่อเพื� อเพิ�มการยึดเกาะกับปูนก่อ ในบางกรณีอาจทาด้วยนํ� ายาประสาน
(Bonding Agent) ควรหลีกเลี�ยงการสกัดในระหว่างการทํางานเพราะการสั�นสะเทือนจะทําให้แผงที� ก่อไปแล้วเกิดการแยก
เป�นรอยแตกข้างเสาหรือพื� นได้ โดยมีขั�นตอนดังนี�

การก่อ
ทําความสะอาดพื�นที� ก่อ: ทําความสะอาดพื� นที� ก่อบล็อกมวลเบาด้วยนํ�าและป�ดฝุ�นผงออกให้หมด เพราะหากพื� นที� ก่อมีฝุ�น
อยู่จะทําให้การยึดเกาะได้น้อยลง หลังจากนั�นกําหนดระยะแนวก่อให้ชัดเจน แล้วขึงเส้นเอ็นตามแนวที� กําหนดเพื� อช่วยให้
ก่ออิฐได้ง่ายขึ�น
การก่อ  : ทาปูนก่อบล็อกมวลเบาลงบนพื� นเป�นชั�นแรกก่อน จากนั�นในการปรับระดับจึงใช้ปูนทรายทั�วไปปรับระดับอีกรอบ
โดยในการปรับระดับควรวางปูนทรายให้หนาเป�นสองเท่าของระดับความสูงที� ต้องการเมื� อวางบล็อกลงไปแล้วเนื� อปูนจะ
แน่น แต่ไม่ควรหนาเกิน 5 ซม. เพราะเมื� อปูนทรายหดตัวจะแตกเสียหายได้ง่าย ในการป�ายปูนเราควรใช้เกียงสาํหรับ
บล็อกมวลเบาโดยเฉพาะตามแต่ละขนาดของบล็อกมวลเบา ซึ�งจะช่วยให้สามารถป�ายปูนได้อย่างสมํ�าเสมอโดยป�ายตลอด
แนวด้านล่างของบล็อกและส่วนที� ติดกับเสาโครงสร้างรวมถึงส่วนเสาโครงสร้างด้วย การก่อบล็อกแถวแรกถือเป�นฐาน      
ที�สาํคัญที�สุดจึงต้องจัดระดับให้ราบเรียบที�สุดโดยใช้ค้อนค่อยๆ เคาะให้ได้ระดับอย่าเร่งรีบแล้ววัดด้วยระดับนํ�าให้สมํ�าเสมอ
จากนั�นจึงก่อบล็อกก้อนต่อไปด้วยวิธีเดียวกันไปเรื�อยๆ โดยให้ป�ายปูนในบริเวณที�ต้องสัมผัสกับบล็อกก้อนอื� นและพื� น
เสริมเหล็ก: เสริมเหล็กหนวดกุ้งทุกๆ 3 ก้อนหรือ 60 ซม. ด้วยเหล็ก RB6 และใช้เหล็กเสียบเข้าไปในเสาโครงสร้างอย่าง
น้อย 5 ซม. และให้อยู่บนก้อนบล็อกอย่างน้อย 30 ซม. เพื� อยึดผนังไว้กับโครงสร้างหลักของบ้าน ซึ�งช่วยป�องกันและลด
การแตกร้าวของผนังเมื� อมีการสั�นสะเทือน และการขยายตัวหดตัวเนื� องจากอุณหภูมิได้
ระยะเสาเอ็นคานและทับหลัง: ตําแหน่งเสาเอ็นทุกระยะความกว้าง 2.5 ม. และทับหลังไม่เกิน 2 ม.
การติดตั�งคานทับหลัง: ติดตั�งแท่งกุญแจ ใส่เหล็กขนาด RB9 และคอนกรีตลงในร่องของแท่งกุญแจ
การติดตั�งเสาเอ็น: ใส่เหล็กขนาด RB9 ติดตั�งแท่งกุญแจ ตรงตําแหน่งเสาเอ็น และเทคอนกรีตลงในช่องแท่งกุญแจ
ก่อต่อจนชนท้องคาน: เว้นช่องว่างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และอุดด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่น โฟมหรือแผ่นยางเพื� อป�องกันนํ�า
หนักกดทับที�ผนัง

การฉาบ
เตรียมพื�นผิวก่อนฉาบ: ทําความสะอาดผนัง โดยกวาดเศษผงฝุ�นออกและราดนํ�าให้ชุ่มพอควร แล้วทิ�งให้หมาดเล็กน้อย
เลือกปูนฉาบ: แนะนําให้ใช้ปูนฉาบมวลเบาหรือปูนฉาบสาํเร็จรูป ที�สามารถควบคุมอัตราส่วนผสมของปูนฉาบได้ง่ายและ  
มีสารหน่วงการแข็งตัว
เตรียมผนัง: ทําการจับเซี�ยม จับปุ�ม ก่อนการฉาบ เพื� อฉาบให้ได้ระดับและความหนาที� เหมาะสม  
การฉาบ: ควรฉาบปูนหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร แต่ถ้าจาํเป�นต้องฉาบหนาเกิน ให้แบ่งการฉาบเป�นชั�นๆ โดยรอให้      
ชั�นแรกแข็งและหดตัวเต็มที� ก่อน จากนั�นจึงฉาบชั�นต่อไป
หลังฉาบ: หลังฉาบเสร็จและปูนฉาบแข็งตัวดีแล้ว ควรรดนํ�าผนังต่อเนื� องไปอีกอย่างน้อยวันละ 1 ครั�ง ติดต่อกัน        
3–7 วัน เพื� อเพิ�มความแข็งแรงให้ผนัง และยังป�องกันป�ญหาผนังแตกร้าวอีกด้วย ถ้าหากอากาศร้อน แดดจัด หรือมีลม
พัดแรง จนทําให้ผนังเสียนํ�าเร็วเกินไป ควรรดนํ�าเพิ�มเป�น 2-3 ครั�งต่อวัน และเพิ�มระยะเวลาการรดนํ�าออกไปอีกหรือใช้ผ้า
ใบหรือสแลนกันแดด มาบังแดด บังลม เพื� อลดการเสียนํ�า
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วดีิโอสาธติวธิกีารก่อ



นวตักรรมระบบผนงัก่อ
เพิ�มประสทิธภิาพการทํางาน

WALL SOLUTION

สาํนักงานใหญ่
896/41 อาคารชุดเอสว ีซตีิ� ชั�นที� 24
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120

โรงงาน
9/12 หมูที่� 6 ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120

ชอ่งทางติดต่อ
อีเมล: sale@vtinnovative.com 
โทรศัพท์: 02-102-6290
เบอรม์อืถือ : 098-098-7739

VT INNOVATIVE ALLIANCES CO.,LTD.
นวัตกรรมวัสดุกอสราง เพื่ อการกอสรางที่ยั่งยืน

https://www.vtinnovative.com/
https://www.vtinnovative.com/
https://www.vtinnovative.com/
https://www.vtinnovative.com/
tel:+6621026290

